
Obvodny bansky urad v Banskej Bystrici
ul. 9. maja c. 2, 975 90 Banska Bystrica

Nase cislo: 759-1878/2009 Banska Bystrica 22. jiina 2009

R O Z H O D N U T I E

Obvodny bansky urad v Banskej Bystrici, ako prislusny spravny organ, podl'a § 24
pism. b) spoukazanim na ustanovenie § 29 ods. 4 zakona c. 514/2008 Z. z. onakladani
s odpadom zt'azobneho priemyslu aozmene adoplneni niektorych zakonov a § 41 ods. 2
pism. p) zakona SNR c. 51/1988 Zb. o banskej cinnosti, vybusninach a o statnej banskej
sprave vzneni zakona SNR c. 499/1991 Zb., zakona NR SR c. 154/1995 Z. z., zakona c.
58/1998 Z. z., zakona c. 533/2004 Z. z. a zakona c. 577/2007 Z. z. a podl'a § 1 pism. b)
vyhlasky MH SR c. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuju obvody posobnosti obvodnych
banskych uradov, na zaklade podania organizacie GEOtrans-LOMY, s.r.o. Sasa 331, zo dna
31.3.2009,

z a r a d ' u j e

lilozisko na ukladanie tuheho t'azobneho odpadu - odval

situovane vo vychodnej casti dobyvacieho priestoru Horny Tisovnik na parcele KN-C
c. 2459/3 v k. u. Horny Tisovnik vzniknuteho pri dobyvani loziska andezitu

organizaciou: GEOtrans-LOMY, s.r.o. so sidlom 962 62 Sasa 331

ICO: 35 703 369

do kategorie B.

O d o v o d n e n i e

Obvodny bansky urad v Banskej Bystrici (d'alej len OBU v Banskej Bystrici) zacal
konanie vo veci zaradenia uloziska na ukladanie tuheho t'azobneho odpadu na zaklade
podania organizacie GEOtrans-LOMY, s.r.o. so sidlom 962 62 Sasa 331 zo dna 31.3.2009.

Prevadzkovatel' uloziska v ziadosti ojeho zaradenie do zodpovedajucej kategorie
uviedol udaje pozadovane vustanoveni § 4 ods. 10 zakona c. 514/2008 Z. z. onakladani
s odpadom z t'azobneho priemyslu a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Obvodny
bansky urad v Banskej Bystrici preskumal predlozemi ziadosf z hl'adiska formalneho
i vecneho a zistil nasledovne:

Odval je situovany vo vychodnej casti dobyvacieho priestoru Horny Tisovnik na pare.
KN-C c. 2459/3 v nadmorskej vyske 675 m n. m. Celkova kapacita uloziska je 8000 m3.



Po  geologickej  stranke  je  sirsie  okolie  kamenolomu  Horny  Tisovnik  budovane
vyvrelymi horninami neogenu  a to hlavne pyroklastikami pyroxenickeho andezitu, prevazne v
tufovom  vyvoji.  Samotny kamenolom je  zalozeny v lozisku pyroxenickych  andezitov sedej az
tmavosedej  farby,  ktorych  struktura je jemnozrnna  az stredozrnna. Na  odkrytej  lomovej stene
mozno  pozorovat'  v  povrchovych  castiach  rozvetranie andezitov,  smerom  do  hlbky je  masiv
celistvejsi  s klesajucim  vplyvom  exogennych  cinitel'ov.  Lozisko je  v nadlozi prikryte hlinito-
kamenitou  skryvkou.  pricom  sa v niektorych  castiach  nachadza  premenliva  vrstva zvetralych
andezitov.  Hydrogeologicke  pomery  na  lozisku  sii  priaznive.  Pritomnost'  vody  na  lozisku  sa
nevyskytuje.  Zrazky,  ktore  spadnu  na  plochu  lomu  v  obdobi  dazd'ov  su  odvadzane
samospadom do povrchovych  tokov.

Na  ulozisko  sa uklada  skryvkovy material -  ilovita  hlina  s drobnymi,  silne  zvetralymi
ulomkami  andezitu  (stratigrafia-torton-sarmat),  podl'a  spravy  Geologickeho  prieskumu nejde
o  humoznu  vrstvu.  Chemicke  prvky  a  zluceniny  (SOs,  S,  SiCh,  AL203)  geologickym
prieskumom  neboli  zistene.  Skryvkovy  material  sa  uklada  v  jednom  reze  o  vyske  5  m,  o
sklone  rezu  45°  na  ploche  1600  m2  azt'azobneho  priestoru  je  stlacany  na  miesto  uloziska
buldozerom.  Ukladanie  skryvkoveho  materialu  a  upravovanie  rezu  sa  uskutocnuje
hydraulickym rypadlom Cat.325  LN.

Na ulozisku nie je  ulozeny material, ktory by mohol negativne ovplyvnif  ovzdusie
ani okolite lesne porasty.  Material  ulozeny na ulozisku je  ukladany tak,  aby boli dodrziavane
zakladne parametre, zohl'adfiujuce  fyzikalnomechanicke  vlastnosti ukladaneho materialu  a
generalny sklon podl'a  vypracovaneho planu otvarky, pripravy  a dobyvania.

Po  uzavreti  uloziska  bude  prevedena  technicka  rekultivacia  plochy  uloziska
a nasledne bude vykonane jeho  zalesnenie.

Na  zaklade  uvedeneho  Obvodny  bansky  urad  v Banskej  Bystrici  konstatuje,  ze  ani
v pripade  nespravneho  prevadzkovania,  ci  pripadnom  zosuve  odvalu  nedqjde  k ohrozeniu
zivotneho prostredia  a zavaznej  havarii,  nakol'ko na ulozisko  nie je  ukladany  t'azobny  odpad
kategorizovany  ako  nebezpecny  a  na  ulozisku  sa  nenachadzaju  chemicke  latky,  alebo
chemicke  pripravky  klasifikovane  ako  nebezpecne  apreto  rozhodol  tak,  ako je  uvedene  vo
vyrokovej  casti tohto rozhodnutia.

P o u c en i e :

Na konanie  o zaradeni  uloziska do prislusnej kategorie sa, podl'a ustanovenia  § 28 ods.
2  zakona  c.  514/2008  Z.  z.  o nakladani  s odpadom  zt'azobneho  priemyslu  aozmene
a doplneni niektorych zakonov, nevzt'ahuje  vseobecny predpis o spravnom konani.

Toto rozhodnutie je  preskumateFne prislusnym sudom.

R O Z H O O N U T I E  NAOOBUOLO

P R A V O P L A T N 0 5 T

Ing.  Vladimir Bubeliny
predseda  uiura

Rozhodnutie  sa doruci
GEOtrans-LOMY,  96262Sasa331


