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PLAN NAKLADANIA S TAZOBNYM ODPADOM

Podl'a § 5 zakona c. 514/2008 Z. z. o nakladani s odpadom z tazobneho
priemyslu a o zmene a doplneni niektorych zakonov

1.  ZAKLADNE  UDAJE 0  PREVADZKOVATECOVI A PLANE  NAKLADANIA

Nazov prevadzkovatel'a :

Pravna forma :

Adresa sidla prevadzkovatel'a :

Statutarny zastupca :

ICO:

Vypis z obchodneho registra :

Splnomocnena kontaktna osoba :

Miesto a datum vypracovania :

Vypracoval /  c. opravnenia :

PK Doprastav, a.  s.

akciova spolocnosf

Kragujevska  11
010 01  Zilina

Ing.  Milan  CereSnak,  predseda
predstavenstva
Ing. Tomas Klepetko, clen predstavenstva

35697814

Spolocnost je zapisana v Obchodnom  registri
Okresneho  sudu  Zilina,  oddiel:  Sa,  vlozka
cislo 10533/L

Ing.  Dusan  Kalafut,  ved. odb. tech., pripravy
lomov
T: 0918/624203,
dusan.kalafut@pkdoprastav.sk

Lucenec,  12. 11.2009

Ing.  Dusan  Kalafut   

Schval'ovacia dolozka:

Schvalil:

dna  c. konania s platnostou do



a nasledne triedenie podrveneho materialu. Vyrobene frakcie drveneho
kameniva sa potom expeduju jednotlivymi odberatel'mi.

Pred samotnym dobyvanim loziska sa v predstihu vykonava skryvka nadlozia •
neznecistenej zeminy ( kamenista sut' tvorena roznymi kvarternyrni hlinami
ailom).

3.1.2 Geologicka charakteristika loziska, ktore je predmetom t'azby

Lozisko Bacov bolo t'azene uz v druhej polovici 20. storocia z dovodu vhodnosti dolomitu na
vyrobu drveneho kameniva . Tazba v tychto rokoch sa vykonavala v sucasnom lome. Po zhorseni
sa podmienok na t'azbu z dovodu zhorsujucej sa kvality sa t'azba prerusila. Neskor bola t'azba
obnovena v roku 2007 .

Tazobny priestor lomu Bacov bol stanoveny na dobyvanie nevyhradeneho nerastu - dolomitu
vydam'm uzemneho rozhodnutia c.j. 6274/74CHa zo dria 28.9.1974 a uzemneho rozhodnutia c.j.
OcU-211/2007/PM zo dria 22.5.2007. Lozisko nevyhradeneho nerastu - dolomitu Bacov sa
nachadza SV od obce Badin v casti Bacov, cca 2 km severne od Banskej Bystrice v casti
Kremnicka. Vlastne lozisko obsahuje tri typy dolomitov, a to celistvy, tektonicky poruseny a
dolomiticke brekcie.

Fyzikalne vlastnosti:

Objemova hmotnosf 2,6 kg/m3

Nasiakavost' do 1,5 %

Pevnosf v tlaku po vysuseni 119-233 MPa

3.1.3 Druh t'azobneho odpadu a planovany sposob nakladania a t'azobnym odpadom

Tazobny odpad vznika pri vykonavani skfyvky nadlozia. f azobnym odpadom je
inertny odpad - neznecistena zeminaf kvarterne hliny a ily a kamenista sut') ,
ktora sa odstranuje z vrchnych casti loziska, aby doslo k uvol'neniu dobyvanejh
horniny- dolomitu. Mnozstvo t'azobnych odpadovvyprodukovanych za rokje
nepravidelne a je zavisle od postupu dobyvacich prac a systemu skryvkovania.
V buducnosti sa predpoklada t'azba hlavne v miestach, kde uz bola vykonana
skryvka, z toho dovodu bude prirastok v buducich rokoch mensi.

Vyprodukovany t'azobny odpad sa v buducnosti pouzije na rekultivaciu
vyt'azenych ploch a priestorov.

Doprava t'azobnych odpadov na odval sa vykonava pomocou nakladnych aut.



Pri vyrobe drveneho kameniva sa nepouzivaju ziadne chemicke latky.

Tazobne odpady na odvale v zmysle §2 ods. 13 zakona c. 223/2001 nie je mozne
kategorizovat' ako nebezpecne odpady, lebo nemaju ani jednu nebezpecnu
vlastnost cit. v prflohe c. 4 tohto zakona. ,

Uloziskom tazobnych odpadov je odval, ktory vznikol pri vykonavani banskej
cinnosti v t'azobnom priestore Bacov aj organizaciami, ktore dobyvali
nevyhradne lozisko dolomitu pred organization PK Doprastav,a.s.. Odval ma
plochu 0,5 ha. V siicasnosti je na fiom ulozene cca 23 tis. m3 skryvkovych hmot.

Tazobny odpad a ostatny skryvkovy material je neznecistenou zeminou, ktora je odstranena z

vrchnej vrstvy horninoveho prostredia pocas t'azobnej cinnosti, ktora nie je vystave'na

znecist'ovaniu. Z rastleho stavu sa odbagruje, nalozi na nakladne auto a priamo sa odvezie

na odval vo vzdialenosti do 0,3 km. Z nakladnych aut sa vysype priamo na odval vo vrstvach,

pricom sa vytvara prirodzeny uhol svahu. Zhutnovanie ukladanych hmot sa vykonava

pojazdom mechanizmov.S prekryvam'm jednotlivych vrstiev sa vzhl'adom na ich druh

neuvazuje.

3.1.4 Geotechnicke spravanie t'azobneho odpadu

Geotechnicke spravanie odvalu vychadza z parametrov a vnutornych fyzikalnych
vlastnosti t'azobneho odpadu. Zosuvy na odvale nehrozia. Zlyhanie alebo
nespravne prevadzkovanie odvalu s naslednym zosuvom alebo zrutenim nehrozi a
vznik zavaznej havarie z tohto titulu nie je dovod predpokladaf ci ocakavat'.

3.1.5 Geochemicke vlastnosti a spravanie odpadu

Tazobny odpad na odvale je inertny odpad a nepodlieha ziadnym chemickym zmenam, je
nerozpustny, nie je chemicky reaktivny , nepriaznivo neovplyvnuje latky, s ktorymi prichadza do
styku sposobom, ktory by mohol viesf k znecisteniu zivotneho prostredia alebo poskodeniu
zdravia 1'udi; celkova vyluhovatel'nost', obsah znecist'ujucich latok a ekotoxicita vyluhu su
bezvyznamne a neohrozuju kvalitu povrchovych vod alebo podzemnych vod. Na odvale sa
nenachadzaju a nebudii nachadzat' chemicke latky alebo chemicke pn'pravky klasiflkovane ako
nebezpecne podl'a osobitneho predpisu, unik znecist'ujucich latok v dosledku pripadneho
nespravneho prevadzkovania ulozisk teda nehrozi.



3.2 ZARADENIE ODPADU PODL'A VSEOBECNYCH PREDPISOV 0 ODPADOCH
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* kod odpadu, nazov a kategoria odpadu je uvedena podl'a vyhlasky MZP R c. 284/2001 Z.
z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov

** uvadza sa predpodkladana produkcia t'azobneho odpadu v tonach v danom roku za roky
platnosti planu nakladania

*** Vyhlaska MZP SRc. 283/2001 Z.z.

3.3 OPIS CHEMICKYCH LATOK A CHEMICKYCH PRIPRAVKOV, KTORE SA MAJU POUZIT PRI

UPRAVE NERASTOV, A I C H STABILITY.

Pri uprave nerastov sa nepouzivaju ziadne chemicke latky alebo chemicke pn'pravky.

3.4 OPIS METODY (TECHNOLOGY) UKLADANIA f AZOBNYCH ODPADOV NA ULOZISKO

Z rastleho stavu sa skryvka odbagruje, nalozi na nakladne auto a priamo sa odvezie na odval vo
vzdialenosti do 0,3 km. Z nakladnych aut sa vysype priamo na odval vo vrstvach , pricom sa
vytvara prirodzeny uhol svahu. Zhutilovanie ukladanych hmot sa vykonava pojazdom
mechanizmov.S prekryvanim jednotlivych vrstiev sa vzhl'adom na ich druh neuvazuje .

3.5 SYSTEM PREPRAVY f AZOBNYCH ODPADOV, KTORY SA MA POUZIT.

Na prepravu t'azobnych odpadov na odval sa pouzivaju nakladne auta, na ktore sa
priamo naklada skryvkovy material. Nakladne auta odvezu skryvkovy material priamo
na odval, kde ho vysypu.

4. CINNOSTI, PRI KTORYCH TAZOBNY ODPAD VZNIKA

tazobny odpad vznika pri vykon^vani cinnosti na predmetnom lozisku. Pri dobyvani
horniny - dolomitu, z ktoreho sa potom yyraba drvene kamenivo, pouzfvane najma



Na odvale su ulozene t'azobne odpady- inertne odpady, ktore su tvorene neznecistenou
zeminou a technologicky nevhodnou surovinou, ktore neboli vystavene znecist'ovaniu
a neboli upravovane. Z tohto dovodu sa nepredpokladaju negativne vplyvy z hl'adiska
ochrany vod.

8. NAVRH OPATRENI NA ZABRANEN1E HAVARIJNYCH STAVOV

Na odvale su ulozene t'azobne odpady - inertne odpady, ktore su tvorene neznecistenou
zeminou a technologicky nevhodnou surovinou, ktore neboli vystavene znecist'ovaniu
a neboli upravovane. Z tohto dovodu sa nepredpokladaju negativne vplyvy z hl'adiska
ochrany vod ani po uzavreti uloziska. Odval ma prirodzeny sypny uhol.

Na zaklade poznania vsetkych nalezitosti vyplyva, ze ani v pripade nespravneho .
prevadzkovania, ci pripadnom zosuve odvalu nedojde k ohrozeniu zivotneho prostredia
a zavaznej havarii, nakol'ko ulozisko sa nenachadza v blizkosti obytnych zon a na ulozisko
nie je ukladany t'azobny odpad kategorizovany ako nebezpecny a taktiez, na ulozisku sa
nenachadzaju chemicke latky.

9. PRILOHY PLANU NAKLADANIA

Vypis z obchodneho registra prevadzkovatel'a uloziska

Rozhodnutie o zaradeni uloziska do prislusnej kategorie

Situacny plan uloziska
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