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l.Udaje o kategorizacii uloziska
Ulozisko je situovane v dobyvacom priestore Badin I. - v k.u. Badin na plochelS 000 m2. Je
zaradene rozhodnutim OBU v Banskej Bystrici pod cislom 745-1903/009 do kategorie B.

2.Opis vlastnosti t'azobneho odpadu a jeho celkove planovane mnozstvo

Drub uloziska:
Ulozisko je situovane v zapadnej casti DP Badin I.- Skalica - na urovni 670-700 m.n.m. na
ulozenie skryvkoveho materialu.

Celkova kapacita:
Celkova kapacita uloziska (deponie) je 109 000 m3

Umiestnenie s ohl'adom na konfiguraciu terenu:
Ulozisko (deponia) je umiestnene zapadnej casti DP okraji t'azobneho priestoru v nadmorskej
vyske 690-7000 m.n.m. na ostatnej ploche.Ulozisko a deponie su zakreslene v podorysnej
mape v prilohe k POPD vypracovanom na roky 2009-2018. Na toto ulozisko planujeme
ulozif skryvkovy material (hlinito-karnenita skryvka) z t'azobneho priestoru.

Geologicke, hydrogeologicke a hydrologicke pomery:

V priestore loziska ani v blizkom okoli sa nenachadzaju pramene liecivych a mineralnych vod.
Zrazkove vody s ohl'adom na konfiguraciu terenu a strukturu hornin vsakuju do podlozia, cast'
tychto vod nad E 620 po podlozi sa zhromazd'uje vo vytvorenej nadrzi o ploche 5 400m2

s prirodzenou hradzou povodneho terenu, ktora je bezpecna. Tieto vody sa pouzivaju pre
technologicke ucely na skrapanie pre znizovanie prasnosti na primarnej casti technologickej
linky. Ostatne vyust'uju do maleho sut'oveho pramena na pate svahu na urovni stavebneho
dvora, kde je vybudovana studfia pitnej vody v r.2008, co potvrdzuje, ze prevadzkove pomery
na lozisku nemaju negativny vplyv na kvalitu vod.
Ostatne vody povrchove stekajii rigolom pri pristupnych cestach a sklonom svahu do potoka
cca 100 m vychodne od DP, kde vyskyt ryb potvrdzuje nezavadnosf ulozisk a prevadzky na ZP.
f azobny inertny odpad z uloziska bude perspektivne pouzity na technicku rekultivaciu po
vyt'azeni zasob andenzitu nad E 680 m n.m.

Opis zivotneho prostredia v okoli uloziska , najma udaje o zlozkach zivotneho
prostredia chranenych podl'a zakona 478/2002(ochrana ovzdusia) 543/2002 o ochrane
prirody a krajiny a zakona 326/2005 o lesoch, ktore by mohli byt' ohrozene prevadzkou
uloziska alebo v pripade vzniku zavaznej havarie.

Ulozisko a deponie su zakreslene v podorysnej situacii, ktora je prilohou POPD pre r.2009-
2018atejtoziadosti.

- ulozisko c. 1/2.la je umiestnene v zapadnej casti DP Badin I- Skalica 690-700 m n.m na
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ploche 15 000 m2, kde sa podl'a geologickeho prieskumu nepredpokladajii zasoby hornin
andenzitu.
- druh uloziska - t'azobny inertny odpad sposobeny banskou cinnost'ou podl'a §2e
odstranovanie neznecistenej zeminy z vrchnej vrstvy horninoveho prostredia. Vytvorenim
predpolia pre pokracovanie t'azby na E 700 m n.m je potrebne postupne odstranit' nadlozie
loziska andenzitu o (vrstve) mocnosti 0-3 m nalozif a previest' na ulozisko,
- celkova kapacita je 109 000 m3

- na ulozisku je ulozeny do 31.3.2009 9 000 m3 t'azobneho odpadu
- konfiguracia terenu na ulozisku je priazniva pre bezpecne ukladanie t'azobneho odpadu.
Ide o rovinaty teren s uklonom do 10° na vrchole casti kopca. Vyska uloziska po naplneni
budemax. 8 m.

Na uloziskach nie je ulozeny material, ktory by mohol negativne ovplyvnif ovzdusie ani
okolite lesne porasty. Material ulozeny na ulozisku je ukladany tak, aby boli dodrziavane
zakladne parametre, zohl'adnujuce fizykalnomechanicke vlastnosti ukladaneho materialu
a generalny sklon podl'a vypracovaneho planu otvarky, pripravy a dobyvania.

3. Opis cinnosti pri ktorych t'azobny odpad vznika a opis vsetkych naslednych uprav,
ktorym podlieha

Zakladnou charakteristickou naplnou vyrobneho programu je povrchova t'azba
a nasledna vyroba andezitoveho drveneho kameniva roznych frakcii ako:
- kamenivo do betonu podl'a EN 12620
- kamenivo do bitumenovych zmesi a natery ciest letisk a inych dopravnych ploch podl'a EN
13043
- kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materialov pouzivanych
v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest podl'a EN 13 242
- kamenivo na kol'ajove lozko podl'a EN 13450

3.2. Popis vyrobneho procesu

3.2.1. Priprava materialu

Priprava materialu pozostava z odstranovania skryvky a nevhodnej horniny na
spracovanie, vftania vyvrtov pre rozpojovanie trhacimi pracami maleho a vel'keho rozsahu.

3.2.2. Nakladanie z rozvalu a odvoz horniny k primarnemu drvicu

Nakladanie horniny z rozvalu sa uskutocnuje s hydraulickym , alebo elektrickym
rypadlom na nakladny automobil. Lomovy karnen z lomu sa bude prepravaf s nakladnym
automobilom T 815, resp. BELAZ na medziskladku k nasypke primarneho drvica.

3.2.3.Drvenie a triedenie

Vyt'azena surovina sa bude primarne a nasledne sekundarne drvit' a d'alej upravovat' -
triedit' na technologickej drviacej a triediacej linke.

Rozpojena hornina sa bude dopravovat' do nasypky primarneho drvica Dno nasypky
tvori vozikovy podavac , na korom s pretriedi zahlineny material (odhlinenie) odstranenie
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nevhodneho materialu ktore ide na odva. Cisty material potom postupuje do kuzel'oveho
drvica a nasledne na triedice,kde sa pretriedi na pozadovane frakcie.

3.3. Expedovanie vyrobkov

Kamenivo je nakladane na dopravne prostriedky priamo zo zasonikov, resp. skladok.
Nakladanie zo skladok sa vykonava kolesovym nakladacom. Vazenie a evidovanie odbytu sa
uskutocnuje mostovou vahou ,ktora bude zabezpecena softverovym vybavenim.

4.Opis sposobu, akym moze ukladanie t'azobneho odpadu nepriaznivo ovplyvnif zivotne
prostredie a zdravie Pudi, ako aj preventivne opatrenie, ktore sa maju prijat' na
minimalizaciu tychto vplyvov pocas prevadzky uloziska i po jeho uzavreti

4.1.Charakteristika uloziska

Skryvkovy material bude ulozeny na jednom reze o vyske do 8 m, o sklone rezu 10° na ploche
15 000 m2. Skryvkovy material sa bude z predpolia f azby bud' stlacany na miesto ulozist'a
buldozerom, alebo bude dopravovany nakladnymi autami priamo na uloisko.

4.2.Rozmery rezu a sirok pracovnych plosin, sposob ukladania
Minimalna sirka pracovnej plosiny je 15m, sirka zaverecnej plosiny min.Sm
Vyska rezu uloziska

Cislo rezu

I.

Nadmorska
vyska m n.m.
690-710

Vyska rezu
m

8

Sklon
rezu

10°

Sklon zaverecneho rezu uloziska 10°
Sklon pracovnej plosiny horizontalny 2°smerom na juh
Sposob ukladania materialu strojne etazovanim s postupom ukladania z dola nahor.

4.3.Technologicky postup stlacania skryvkoveho materialu s buldozerom, preprava
a nakladanie s rypadlami.

Material k liloziskam bude stlacany buldozerom resp dopravovany nakladnym autom T
815,BELAZ . Stlacanie sa bude uskutocnovat' v smere uloziska rovnobezne s lomovou
stenou pri dodrziavani bezpecnej vzdialenosti od lomovej steny cca 8m. Pocas stlacania
skryvky s buldozerom ohrozeny priestor musi byt' vypratany a zabezpeceny. Obsluha
buldozera a rypadla bude poucena a jeho vedomosti budu overene z Pokynov na obsluhu
a udrzbu buldozera, rypadla, pripadne z Navodu na obsluhu a udrzbu, ktory bol vydany
vyrobcom. Minimalna sirka pracovnej plosiny pri manipulacii s rypadlom ma byt' 20 m. Na
miestach pracovnej plosiny s vyskovym rozdielom min 1 m je potrebne vytvorit' ochranny val
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o vyske 1,5m vzdialenej od priehlbiny cca 5 m na zabranenie zosunu rypadla do tychto
priestorov. Pocas nakladania je potrebne venovaf zvysemi pozornosf vzniknutiu zatrhov za
korunou lomovej steny a v pripade vytvorenia tychto zatrhov prijaf opatrenie na bezpecnii
likvidaciu. Auta k rypadlu budu pristavovane na pokyn obsluhy rypadla formou zvukoveho
signalu (hukackou). Pokyn na odchod nalozeneho auta dava taktiez obsluha rypadla.
Nakladne auta pocas jazdy a nakladania musia byf vzdialene min . na 8 m od lomovej steny.
Obsluha rypadla pocas nakladania priebezne sleduje stenu a v pripade zacinajuceho sa zosuvu
zvukovym signalom da vodicovi nakladneho auta pokyn na presun auta na bezpecne miesto.
Maximalna rychlosf aut na pristupovej ceste a na pracovnej plosineje 10 km/h a na
spojovacej ceste s hlavnou cestou je 20 km/h.

4.4.Opatrenie pri zmene podmienok pri nakladanf a pri nepriaznivych klimatickych
podmienkach

Obsluha pocas nakladania je povinna sledovat' stabilitu steny a stabilitu pracovnej
plosiny . Pocas zakladania rezov ma dodrziavaf predpisany sklon a vysku rezu. Zistene
nedostatky (zatrhy na reze, priehlbiny na pracovnej plosine) ma priebezne a vcas odstranif.

Osoby a stroje pocas nakladania a spust'ania previsov sa musia nachadzat' v bezpecnej
vzdialenosti. Bezpecnii vzdialenosf urcuje obsluha rypadla(min.25m).

Vzniknute nerovnosti a pripadny zabarajuci plasticky povrch pracovnej plosiny obsluha
rypadla vyrovnava s materialom z hrubsej frakcie a stabilitu pracovnej plosiny udrzuje
v bezpecnom stave.

Zavady vzniknute nepriaznivymi klimatickymi podmienkami ako su vymyty povrch
pristupovej cesty alebo pracovnej plosiny , nezjazdnost' cesty sposobene pol'adovicou
odstranuje obsluha rypadla s posypanim z nakladanej frakcie.

4.5. Premiestnovanie rypadla , nakladnych aut a sposob odstavenia a zabezpecenia
strojov v case odstavky

Premiestnovanie rypadla po pristupovej ceste a na pracovnych plosinach ma prednosf
pred dopravou aut po ceste a pracovnej plosine. Pristavovanie aut ku rypadlu sa prisposobuje
k polohe rypadla poSas nakladky.

Nakladne auta a rypadlo po skonceni pracovnej zmeny budu odstavene na odstavnej
ploche lomu.
Sposob dorozumievania a davania navesti medzi obsluhou vozidla a obsluhou rypadla

Obsluha vozidla smie cuvaf k rypadlu na nakladanie, len vtedy, ked' mu obsluha
rypadla da 2 kratke prerusovane zvukove signaly klaksonom (0,5 az 1 s).
Po skonceni nakladania obsluha rypadla da 1 kratky zvukovy signal klaksonom(0,5 az 1 s).

Pri vzniku nebezpecnej situacie da obsluha rypadla 1 dlhy neprerusovany zvukovy signal
klaksonom (3 az 5 s). Obsluha vozidla musi vtedy okamzite zastavif vozidlo.

4.6. Prevencia na znecist'ovanie pody, ovzdusia, podzemnych vod a povrchovych vod
Zrazkove vody su odvedene z f azobnych rezov samospadom..
Odvadzanie zrazkovych vod z okolia ulozisk sa bude uskutocfiovaf pomocou

odvodnovacej ryhy vykopanej po obvode pri pate rezu. Nakol'ko ulozeny material na ulozisku
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neobsahuje ziadne chemicke skodlive latky z toho vyplyva ze odtekajuca dazd'ova voda
z uloziska bude chemicky cista.

Pocas ukladania materialu na ulozisku zemnymi strojmi, ukladany material bude
vystaveny priebeznemu zhutnovaniu. Odtekajuca voda z toho dovodu bude obsahovat'
rozpusteny material (hlinu)z uloziska len v minimalnom mnozstve.

4.7. Zachytavanie kontaminovanej vody a priesakovej kvapaliny z uloziska

Voda odtekajuca z uloziska nebude kontaminovana z toho dovodu nie je potrebne
odtekajucu zrazkovu vodu zachytavaf.

4.8. Znizovanie erozie sposobenej vodou alebo vetrom
Pocas silnej burky moze dojsf k slabsej erozii povrchovej vrstvy uloziska. Podl'a

nasich pozorovani erodovany material sa sedimentuje na upati uloziska do vzdialenosti 20m.
Erodovany material po sedimentacii je nakladacim mechanizmom umiestneny spat' na
ulozisko.

Erodovanie vetrom neprichadza do uvahy nakol'ko material na ulozisku je zhutneny
pocas ukladania zemnymi strojmi.

4.9. Udrziavanie a riadenie uloziska
Pri dodrzani parametrov rezov uloziska v zmysle stati 4.2. bude zabezpecena

pozadovana geotechnicka stabilita uloziska. K znecist'ovaniu pody, vzduchu podzemnych
a povrchovych vod nedojde nakol'ko sa jedna o vlhky, zemity a zhutneny material bez
skodlivych latok.

4.10. Opatrenia pocas prevadzky na vhodne uzavretie uloziska a na rekultivaciu
uloziska

Pocas prevadzky uloziska je potrebne striktne dodrziavaf parametre rezov v zmysle stati
4.2. a 4.3., ktore sa vytvaraju pocas ukladania materialu na ulozisku. V dosledku zachovania
predpisanych parametrov rezov, po uzavreti uloziska vznikne stabilny geotechnicky prvok, na
ktorom sa bude dat' uskutocnif technicka rekultivacie v zmysle planu biologickej rekultivacie.
Pred uzavretim uloziska sa vypracuje plan biologickej rekultivacie, ktory v buducnosti
zabezpeci vhodne zaclenenie uloziska do vzhl'adu krajiny

S.Navrh kontrolnych a monitorovacich postupov
Kontrola a monitorovanie uloziska sa bude vykonavat' pocas prevadzkovania uloziska

a po uzavreti uloziska.
V priebehu prevadzky bude kontrolovany technologicky postup ukladania hmot na

ulozisko t.j. predpisane parametre rezov, pracovny postup, bezpecnosf a ochrana zdravia pri
praci v zmysle banskych a suvisiacich predpisov a dodrziavanie predpisov na ochranu
zivotneho prostredia. Tuto kontrolu bude vykonavat' technik lomu pocas vykonavanych prac
na ulozisku a okrem toho jeden krat za tyzdefi. Vysledok kontroly bude zaznamenavany do
knihy kontrol uloziska odpadov.

6.Navrh planu nakladania na uzavretie uloziska vratane rekultivacie, postupov
a monitorovanie
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Po uzavreti uloziska bude prevadena technicka rekultivacia plochy uloziska t.j. navazka
zeminy o mocnosti 0,8 m na plato uloziska a nasledne bude vykonane opatovna uprava
horneho plata uloziska v zmysle navrhu planu biologickej rekultivacie pozemkov.

Po uzavreti uloziska kontrolu uloziska bude vykonavaf zodpovedny pracovnik za bansku
cinnosf jedenkrat za mesiac. Pri kontrole sa bude zist'ovat' stabilita svahov , odtok zrazkovych
vod a zistene zavady , ktore budu v rozpore s rekultivacnym planom.

7. Opatrenie na prevenciu mimoriadneho zhorsenia vod a opatrenia na prevenciu
alebo minimalizaciu znecistenia ovzdusia a pody

Lozisko ma jednoduche hydrogeologicke pomery. Zrazkova ani priesakova voda,
ktora odteka z uloziska neobsahuje nebezpecne latky.
Pri kontrole uloziska je potrebne sledovat' cistotu odvodnovacich ryh pri pate spodneho rezu
a skontrolovaf podmienky vol'neho odtoku zrazkovej vody.
Ulozisko z titulu nadmernej prirodzenej vlhkosti neprodukuje emisie prachu a nevytvara
plynne zlozky, preto nie je potrebne prijaf opatrenie na ich obmedzenie

8. Posudenie stavu uzemia, ktore moze byt' ovplyvnene uloziskom

Uloziskom odpadov nie su ovplyvnene ziadne zdroje podzemnych, pitnych alebo
mineralnych vod a neprodukuje ziadne emisie prachu alebo plynov.


