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Vec Ziadost' o zaradenie uloziska do zodpovedaiucej kategorie

a) Nazov pravnickei osoby.

Sidlo:

Identifikacne cislo:

Bana Dolina, a. s.

Dolina 77, Vel'ky Krtis 990 12

31 627 072

b) Udaie o ulozisku a jeho umiestneni

Ulozisko je situovane v dobyvacom priestore Bane Dolina, nachadza sa cca 300 m na SZ od area-
lu Bane Dolina. Rozklada sa medzi statnou cestou 1/75 Vel'ky Krtis - Lucenec, pristupovou ces-
tou na Banu Dolina HI/50856 a oplotenim arealu Bane Dolina v udoli Stracinskeho potoka. Pre
zabezpecenie uzemia pre haldovanie bolo nutne vykonat' upravu Stracinskeho potoka - popod
ulozisko je zatrubneny po celej dlzke 670 m ocel'ovymi rurami priemeru 1 200 mm. Od cesty je
oddelene cestnou priekopou, ktora odvadza povrchove vody z blizkeho okolia.

Ulozisko ma tvar nepravidelneho nasypu. Jeho dlzka predstavuje cca 1 500 m, sirka sa pohybuje
od 70 do 200 m. Celkovy zaber uzemia je 22 ha.. Prirodzeny sklon svahov je 1:1,5 az 1:2. Hlusi-
na sa na ulozisko vozi nakladnymi automobilmi, kde sa buldozerom tvaruje. Teleso uloziska je
stabilizovane.

Drub uloziska: miesto urcene na ukladanie t'azobneho odpadu v tuhom stave na obdobie
viac ako tri roky, ak ide o ulozisko urcene na ukladanie neznecistenej zeminy, t'azobneho odpa-
du, ktory nie nebezpecny a vznikol pri geologickom prieskume, t'azobneho odpadu pochadzaju-
ceho z t'azby, upravy a skladovania raseliny a inertneho t'azobneho odpadu (§ 4 ods. 1 pism.
d)) za ktory nas odpad ukladany na ulozisko povazujeme, pretoze nepodlieha ziadnym vyz-
namnym fyzikalnym, chemickym alebo biologickym zmenam, je nerozpustny, nehorl'avy, nie je
fyzikalne alebo chemicky reaktivny, alebo biologicky rozlozitel'ny, nepriaznivo neovplyvriuje
latky, s ktorymi prichadza do styku sposobom, ktory by mohol viesf k znecisteniu zivotneho
prostredia alebo poskodeniu zdravia 1'udi. Celkova vyluhovatel'nost', obsah znecist'ujucich latok
a ekotoxicita vyluhu v tomto odpade su bezvyznamne a neohrozuju kvalitu povrchovych vod
alebo podzemnych vod o com svedcia aj vysledky prebiehajuceho monitoringu v zmysle zave-
recneho stanoviska studie EIA. Podl'a zaverov studie" ,,Studium moznosti ekonomickeho vyuzi-
tia odpadovych materialov zBane Dolina, a.s., Vel'ky Krtis", ktoru vypracovala CHTF - STU
Bratislava v roku 1996 sa odpad ukladany na ulozisko pre jeho sorpcne vlastnosti doporucuje
pouzivaf pre skladky odpadov ako sorpcna vrstva na nevratne zachytavanie kontaminantov
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z priesakovych vod. (Hlusina bola doporucena aby sa pouzivala ako presypovy inertny material
na skladku TKO, v sprave o hodnoteni vplyvov na ZP vypracovanej pre Regionalnu skladku
TKO 3. stavebnej triedy vo Vel'kom Krtisi.)

Kedze na ulozisko je ukladany tuhy t'azobny odpad jedna sa o odval (§ 4 osd. 3), ale na odvale
nie su vybudovane ziadne zariadenia na ukladanie odpadu, vzhl'adorn na morfologiu terenu od-
padom sa vyplna prirodna erozna ryha Stracinskeho potoka. Odval nema vybudovanu hradzu ani
iny objekt, ktory by sluzil na zachytavanie, udrziavanie t'azobneho odpadu alebo by plnil inu
podpornu funkciu, pretoze odval je stabilizovany a nie je predpoklad aby doslo kjeho posuvu.
Vzhl'adom na to, ze nema vybudovany odvodovy system pre odvod povrchovych vod moze v ca-
se vel'kych dazd'ov dqjst' k naplaveniu ulozeneho odpadu do Stracinskeho potoka, V sucasnej
dobe vsak Stracinsky potok je len obcasny tok, po ukonceni vypust'ania banskej vody z vrtov RC
76 a PS 188 (vytlaky z cerpacich stanic) do neho je cast' toku po areal Bane Dolina sucha. Voda
sa tu nachadza len v obdobi dazd'ov a topenia snehu.

Kapacita uloziska: 2,35 mil.m3 odpadu

Geologicke, hydrogeologicke a hydrologicke pomery: Zaujmove uzemie sa nachadza
v Ipel'skej kotline, ktora je sucast'ou Juhoslovenskej panvy.
Vrstevny sled je znamy od hlbkovej urovne asi 600 m, kde bol vrtnymi pracami zachyteny spod-
ny trias obaloveho mezozoika veporid (kremence a bridlice). Na fiom su (od spodku) ulozene na-
sledujuce sedimetarne suvrstvia:
> paleogen - oligocen - rupel tvoreny bazalnymi pieskami, slienitymi aleuritmi, ilmi a pieskami

(hrubka suvrstvia 100-250 m),
> eger - bazalne piesky a slienite aleurity, ily s piescitymi polohami (370 - 500 m), tvori roz-

hranie medzi paleogenom a neogenom,
> neogen (egenburg, otnang, karpat),

a) prevazne piesky s uhoFnymi slojmi (potorske suvrstvie, tzv. ,,produktivne vrstvy") -
hrubka 30-50m,

b) ily s bridlicnatou odlucnost'ou (plachtinske suvrstvie, tzv. ,,nadlozne ily) - ich hrubka sa
pohybuje v rozmedzi 150 - 170 m,

> kvarter (wiirm - holocen) - deluvialne hlinite a hlinito-kamenite sedimenty o hrubke do 2 m,
na exponovanych miestach dosahuju az 15 m,

> kvarter (holocen) - fluvialne ilovite a hlinito-ilovite sedimenty o hrubke od 0,1 do 7 m.

Potorske suvrstvie tzv. produktivne vrstvy su tvorene prevazne pieskami, menej ilmi. Upros-
tred tychto vrstiev su vyvinute uhol'ne sloje. Potorske suvrstvie je ulozene horizontalne az subho-
rizontalne. V juhovychodnej casti dobyvacieho priestoru v oblasti Potra vystupuje az na povrch.
V ostatnej casti je tektonicky poklesnute a hrubka nadlozia presahuje aj 100 m.. Podl'a banickej
praxe uhol'ne sloje oznacujeme poradovo zhora nadol (I. az III). Predmetom t'azby bol
a v sucasnosti este aj je I. a ciastocne II. uhol'ny sloj. III. sloj z dovodu bilancnosti nebol t'azeny
vobec.
Generalny uklon produktivneho suvrstvia je v smere JV - SZ cca 2° az 8°. Tento uklon je mies-
tami zvacsovany poklesovymi liniami.

Plachtinske suvrstvie je tvorene jezernymi sedimentami tzv. ,,naloznymi ilmi". Podstatnii cast'
suvrstvia nadloznych ilov tvoria ily az prachovce. Su svetlosive, modrosive az tmavosive. Mies-
tami su zvetrane a maju hnedu, resp. hnedozltu farbu. Ich typickym znakom je lasturnaty, alebo
bridlicnaty rozpad. Hrubka nadloznych ilov narasta smerom od juhovychodnu na severozapad,
kde dosahuje az 150 m.

V suvrstvi nadloznych ilov sa vyskytuju dve vrstvicky tmavohnedych bituminoznych ilov o
hrubke 50 az 60 cm. Okrem nich sa d'alej ako preplastky vyskytuju 3 az 4 vrstvicky svetlych tu-
fov o hrubke 5 az 10 cm.



Modrokamenske suvrstvie (karpatske vrstvy) je vyvinute prevazne v zapadnej casti dobyvacie-
ho priestoru a tvori nadlozie plachtinskych vrstiev. Sedimentarne vrstvy karpatu su zaradene do
modrokamenskeho suvrstvia, v ktorom boli vyclenene medokysne, krtisske a secianske vrstvy.
Medokysne vrstvy vystupuju na povrch v pruhu medzi Hornymi Plachtincami a Dolnymi Pribel-
cami, od okolia Maleho a Vel'keho Krtisa az k byvalej obci Selce. Medokysne vrstvy su vyvinute
ako jemnozrnne piesky s polohami aleuritov az ilov. Nadlozie medokysnych vrstiev tvoria krtis-
ske vrstvy, ktore maju najvacsie rozsirenia v okoli Maleho a Vel'keho Krtisa. Krtisske vrstvy su
budovane kremitymi pieskami, miestami ilovitymi s prechodom do piescitych ilov s roznym vy-
vojom granulometrickeho zlozenia.

Kvarterne sedimenty su v dobyvacom priestore zstupene sedimentami vrchneho pleistocenu
a holocenu. Pleistocenne sedimenty su zastupene eoliticko-deluvialnymi a deluvialnymi sedi-
mentami. Eoliticko-deluvialne sedimenty tvoria suvisly pokryv v juznej a strednej casti dobyva-
cieho priestoru. Su to sedimenty sprasoveho charakteru premiestnene ronom, splachovanim
a soliflukciou. Ide o piescite hliny tuhej konzistencie, hrudkovitej, drobnolistkovitej struktury,
spravidla druhotne odvapnene. Vyplnajii znizeniny v reliefe, mierne modelovane uvaliny, svahy
dolin na upati ktorych dosahuju maximalnu hrubku 8 m.

Deluvialne hlinito-kamenite sedimenty su zastupene v strednej a scasti v severnej casti dobyva-
cieho priestoru. Tieto sedimenty su produkty zvetravania vulkanitov premiestnene do nizsich po-
loh ronom, soliflukciou a gravitacnymi pohybmi. Litologicky ide o hlinite materialy s chaoticky
rozlozenymi ulomkami a okruhliakmi andezitov, tufov s drobnymi polohami a vrstvickami spla-
venych neogennych sedimentov. Hrubka hlinito-kamenitych sedimentov je vel'mi premenliva,
pohybuje sa od 1 - 2 m (na exponovanych svahoch) do 15 m na upati svahov.

Holocen je zastupeny fluvialnymi sedimentami. Pocas vyvoja fluvialnych sedimentov sa koryta
vrezavali do udolnej vyplne a vznikala akumulacia strkov, jemnopiesciteho, hliniteho a iloviteho
materialu. Hrubka tychto sedimentov je nerovnomerna a a pohybuje sa v rozmedzi od 4 do 6
maximalne 7 m.

Lokalita odvalu z hydrogeologickeho hl'adiska patri do hydrogeologickeho rajonu NQ 095 - Ne-
ogen Ipel'skej kotliny.

Raj on je ohraniceny vulkanoklastikami zo sevozapadnej strany Krupinskej planiny a zo severo-
vychodnej strany Potorskej pahorkatiny. Z juznej strany je ohraniceny riekou Ipel'. Sedimenty su
pelitickeho charakteru a su slabo zvodnene. Vyznamnejsie akumulacie podzemnych vod su
v piescitych horizontoch vrchneho otnangu, v ktorych sa nachadzajii aj uhol'ne sloje. Zvodneny
kolektor vrchootnangskych pieskov je tvoreny pieskami troch podhorizontov o celkovej hrubke
30 az 80 m. Smer pnidenia podzemnych vod je severojuzny. Rezim podzemnych vod je znacne
ovplyvneny odcerpavanim vody z produktivnych vrstiev loziska uhlia. V celom hydrogeologic-
kom rajone sa vyskytuju len male pramene nestalej vydatnosti a je ich pomerne malo.

c) Opis charakteru, vlastnosti a kategorie t'azobneho odpadu ukJadaneho na ulozisko

Na odval sa uklada hlusina, ktoru tvoria sprievodne horniny pri t'azbe uhofneho sloja. Ide
o kusovy il a jemny piescity il az piesok, ktory vznika pri separacii v bani a v upravni na prebe-
racom pase, kde sa kusovy il rucne vybera z uhlia.

Dalej je to piescito - ilovity material s primesou uhlia (podsitne z triedica TRISOMAT).
V sucasnosti sa vsak tato zlozka triedenia na odval nevyvaza, pretoze sa vyuziva. Jej hlavnym
odberatel'om su Ipel'ske tehelne, Lucenec, ktory ju vyuzivaju ako surovinovu zlozku na vyrobu
tehal. Dalej sa vyuziva na vylepsovanie podnej struktury, na rekultivaciu narusenych ploch vply-
vom poddolovania a na stavebne ucely (vystavba protizaplavovej hradze na Starej rieke v Potri).

Dalsou zlozkou ktora sa v minulosti ukladala na odval bola skvara, ktora vznikala pri spal'ovani
uhlia v kotolni na pevne palivo na Bani Dolina. Od roku 2006 sa skvara na odval neuklada, pre-
toze mame na fiu odberatel'ov. Skvara sa na odval ukladala vrstvenim s podsitnym podielom
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z triedica TRISOMAT (1: 10), ktory ma pomerne vysoke sorpcne vlastnosti. Na zaklade vysled-
kov studie: ,,Studium moznosti ekonomickeho vyuzitia odpadovych materialov z Bane Dolina,
a.s., Vel'ky Krtis", ktoru vypracovala CHTF - STU Bratislava je podsitny podiel z TRISOMATU
vzhl'adom na jeho sorpcne vlastnosti mimoriadne vhodny pre riesenie bezpecneho uskladnenia
skvary a popola. Studia ho taktiez doporucuje pouzivaf pre skladky odpadov ako sorpcnu vrstvu
na nevratne zachytavanie kontaminantov z priesakovych vod. Podsitny produkt je taktiez na za-
klade vysledkov vyskumu doporuceny firmou PEDOHYG Bratislava ako material vhodny na vy-
lepsovanie podnej struktury fazkych a stredne t'azkych pod.

Ily, ktore boli vytriedene z uhlia sa vyznacuju znacnou ionovymennou schopnost'ou, cize su
schopne eliminovaf znecistenie bez vonkajsieho zasahu. Ily sa okrem toho vyznacuju aj samo-
tesniacou schopnost'ou po napucani, cim sa dosahuje utesnenie puklin a trhlin.

Z hl'adiska odpadoveho hospodarstva sii podl'a Katalogu odpadov na odval ukladane nasledovne
druhy odpadov:

Cislo druhu odpadu
01 01 02
01 04 09
1001 01

Ndzov druhu odpadu
odpad z t'azby nerudnych surovin
odpadovy piesok a il
popol, skvara a prach z kotlov

Kategoria odpadu
O
O
O

Technologia ukladania: Ide o rovinne haldovanie s rozvozom hlusiny nakladnymi autami. Vy-
sypanie hlusiny sa vykonava rovnomerne, jednotlive kopy su ulozene tesne vedl'a seba bez me-
dzier. Tato plocha sa urovnava a zhutriuje buldozerom. Hlusina, ktora bola na odval dovezena sa
zhutni najneskor mesiac po jej ulozeni. Zhutnovanie sa vykonava rozhfnanim a spatnym pojaz-
dom so spustenou radlicou buldozera. Dokonale zhutnovanie hlusiny znizuje sadanie odvalu,
zvysuje jeho stabilitu a podstatne zvysuje vyuzitel'ny objem skladky. Najvhodnejsi sposob ukla-
dania je ,,plosne ukladanie hore". Pri navazani hore sa hlusina na odval navaza po povrchu ukon-
cenej a prekrytej vrstvy proti smeru jej ukladaniu. Sklon svahu novej vrstvy je cca 1:4. Postupo-
va vrstva (pracovna vrstva) sa vytvara v sklone priblizne 5 %. Sirka otvorenej pracovnej vrstvy
musi byf minimalna a umerna mnozstvu denne vyvezenej hlusiny.

Udaje o sposobe prevadzkovania uloziska:

Odval bol vybudovany podl'a projektovej dokumentacie, ktoru vypracovali Banske projekty Bra-
tislava v ramci stavby " Otvarka 8. t'azobneho useku - II. sloj " a bol dany do uzivania v roku
1984.

Vzhl'adom na nepostacujucu kapacitu odvalu prebiehalo od roku 1990 rozsirovanie haldoveho
hospodarstva. Projekty na uvedenu stavbu boli spracovane Banskymi projektami Bratislava. V
septembri 1995 bola ukoncena II. etapa rozsirovania haldoveho hospodarstva, v ramci ktorej sa
uskutocnilo prekrytie Stracinskeho potoka. Rozsirenim haldoveho telesa ma Sana Dolina zabez-
pecenu kapacitu na haldovanie az do ukoncenia banskej cinnosti.

K 31.12.2008 je na nom ulozene 1 422 940 m3 hlusiny, co je 60,55 % projektovanej kapacity.

Na odval bolo za

Tazba surova (t)
Tazba odbytova(t)

Ukladanie
na odval (t)

Odber
z odvalu (t)

ily
podsitny
produkt
skvara
SPOLU
ily
podsitny
produkt

poslednych 10 rokov ulozene nasledovne mnozstvo banskeho odpadu a skvary:
1999
447094

380012
38540

27552

272
66364

2000

413882

346761
25991

41130

365
67486

2001

380774

306028

20068

45060

256
65384

2002

362269

288016

14247

49480

263
63990

2003

270230

227900

9599

14810

276
24685

2004

234131

220000
6311

7820

278
14409

17074

2005

164888

163000

1268

620

152
2040

28959

2006

147809

146000

1809

0

0
1809

24241

2007

149692

146000

3692

0

0
3692

17050

2008

154071

152000

2071

0

0
2071
4860

24748



d)  Opis  zivotneho  prostredia  v okoli  uloziska,  najma  udaje  o zlozkach  zivotneho  prostredia
chranenvch  podl'a  osobitnych predpisov,  ktore  by mohli byf  ohrozene  prevadzkou  uloziska
alebo v pripade vzniku zavaznei  havarie

Ulozisko  sa nachadza v uzemi ktore je  v posobnosti  Spravy  CHKO  Stiavnicke vrchy, kde plati  1.
stupen  ochrany podl'a zakona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

V mieste  uloziska  ani v sirsom  okoli  sa nenachadzaju  osobitne  chranene  casti  prirody,  ktore by
mohli  byf  ohrozene  prevadzkou  uloziska.  Uzemie  nie je  zaradene  do  sustavy  europskych  chra-
nenych uzemi NATURA 2000.

e)  Udaie  o riziku  podl'a  § 2  pism.  h) zak.  NR  SR c.514/2008 vyplyvaiucom  z umiestnenia ulo-
ziska  pocas ieho prevadzky  i po jeho uzavreti

Pri ukladani  hlusiny  na  odval  v zmysle  prevadzkovej  dokumentacie  a pri  dodrzani  podmienok,
ktore pri ukladani  hlusiny na haldu platia  nie je  predpoklad,  ze by doslo k prejavu  nepriaznivych
vplyvov uloziska na zdravie cloveka a na zivotne prostredie.

Pocas vypracovavania studie EIA:"Vel'ky Krtis -  Bana Dolina,  vplyv ukoncenia fazby  na zivot-
ne prostredie" bol vykonavany aj ciastkovy prieskum  znecistenia zemin, podzemnych vod a ban-
skych vod. Dve vzorky zo zemin boli odobrate v rastlom terene pri upa'ti odvalu hlusiny a boli
vyhodnotene ako neznecistene.  Obsahy NEL a PAU nedosiahli ani hranicu kategorie A pokynu
c,  1617/97-min. Taktiez ani vzorka podzemnej vody, charakterizujuca  priesakove vody z odvalu
nebola znecistena podl'a vyssie spomenuteho pokynu.

V sucasnosti  su na monitorovanie  vplyvu  odvalu  na zivotne prostredie nad a pod  odvalom  od-
vratne vrty, ktore sa pravidelne  monitoruju  pocnuc rokom 2008  v zmysle  zaverecneho  stanoviska
studie EIA. Doterajsie vyhodnotenie obsahu kontaminatov ukazalo, ze podzemne vody  v  tejto
lokalite nie  su znecistene.

Za kladne vybavenie nasej  ziadosti vopred  d'akujeme!

S pozdravom ,,ZDAR BOH!"

Bana  Dolina
akciova  spolocnost'

K r t f S

Ing. Andrej  STER INSKY  Ing. Monika ZEMCAKOVA
predseda predstavenstv xa OR  a.s.  clenka predstavenstva aER a.s.

Priloha:  1.  Vypis z obchodneho  registra
2.  Situacny nakres uloziska


