
PLAN NAKLADANIA S TAZOBNYM ODPADOM
podl'a  § 5 zakona c. 514/2008 Z.z. o nakladani s odpadom z t'azobneho priemyslu

a o zmene  a doplneni niektorych zakonov

1. ZAKLADNE UDAJE O PREVADZKOVATEEOVI  A PLANE NAKLADANIA

Nazov prevadzkovatel'a:

Pravna  forma:

Adresa sidla prevadzkovatel'a:

Statutarny zastupca:

ICO:

Vypis z obchodneho registra alebo z inej
evidencie:

Splnomocnena kontaktna  osoba
(kontaktne  lidaje):

Miesto a datum vypracovania:

Vypracoval  / c. opravnenia:

Ing.  Peter Majer,  SARMAT

Slobodne povolanie - fyzicka  osoba podnikajuca
na zaklade ineho ako zivnostenskeho listu

Horna Ves 43/A
967  01 Kremnica

Ing. Peter  Majer

37 889 842

Spolocnost' je zapisana v Banskom registri
OBU Banska Bystrica  Ev. c. BB-22/F/2002

Ing. Peter  Majer

Kremnica, 15.12.2009

Ing. Rastislav Vit'azka  

Schval'ovacia dolozka:

Schvalil:

dna

J^  BANSrf  UHAD  V  BANSKSJ  BYSTRICI

SCHVAI2U,
v  Banskej  Bystrir.i  $-3 -30

Predseda  uradu

c. konania  s platnost'ou  do



2. ZAKLADNE UDAJE O ULOZISKU A JEHO KATEGORIZACII

2.1 Tabul'ka uloziska

Nazov uloziska
Odval v DP Bartosova Lehotka

Drub uloziska
odval

Kategoria uloziska
B

2.2 Cislo a datum rozhodnutia prislusneho uradu o zaradeni uloziska do prislusnej
kategorie v zmysle § 4 ods. 10 zakona c. 514/2008 Z.z.
Rozhodnutie Obvodneho banskeho uradu v Banskej Bystrici c. 748-2148/2009 zo!4. jula 2009.

3. OPIS VLASTNOSTI f AZOBNEHO ODPADU

3.1 Fyzikalne a chemicke vlastnosti t'azobneho odpadu
3.1.1 Podkladove udaje

Odval v dobyvacom priestore Bartosova Lehotka vznikol a bol prevadzkovany pri dobyvani
keramickych ilov z loziska Bartosova Lehotka - Dolna Ves. Situovany je v juhozapadnej casti
dobyvacieho priestoru Bartosova Lehotka na pozemku KN-C c. 498/5 v k. li. Bartosova
Lehotka v okrese Ziar nad Hronom. Projektovana kapacita odvalu je 4000 m3 skryvkovych
hornin, je umiestneny mimo loziska na pozemku docasne vynatom z lesneho podneho fondu.
3.1.2 Geologicka charakteristika loziska, ktore bolo predmetom t'azby

Telesa loziska keramickych ilov Bartosova Lehotka - Dolna Ves sa vejarovite rozlievajii
do pomerne plytkych tvarov, ktore ciastocne prekryvaju tufy premenene na ily. Extnizia
a intruzia tychto telies sa predpoklada na krizovani SJ a ZV smerov vrchno-sarmatskych
tektonickych linii, fungujucich za neustaleho vulkanizmu a denudacie terenov az do panonu.
Sklon privodnych centier sa predpoklada 70 - 80 % na JZ /system poklesavania kotliny/.
Hnibka suroviny je premenliva od 2,4 do 46,2 m, skryvka je tiez nerovnomerna od 0,0
do 10,8 m.

Na lozisku sa nachadzaju ilove zeminy, vzniknute rozkladom ryolitovych tufov, tufitov
a ryolitov, ktore delime na dve zakladne technologicke typy surovin:
- ilove zeminy, ktorych ilovina je tvorena ilovymi mineralmi zmiesano-vrstevnatej strukniry
illit-montmorillonitovej. V ilovine je znacna primes krystalickeho SiC>2 , v priemere okolo
30 %, a primes kaolinitu /IM surovina/.
- ilove zeminy, ktorych ilovina je tvorena zmesou montmorillonitu a kaolinitu s primesou
krystalickeho SiOi, resp. cristobalitu /MK surovina/. Zastupenie kaolinitu je znacne
variabilne od 5 do 30 %.
Technologicke vlastnosti suroviny su nasledovne:
Rozrabacia voda/0/ 26 -38
Zmrstenie susenim /%/ 4 - 12
Nasiakavosf po vypale na 1100 ° C 1 5 - 1 9
Pevnost'v ohybe po vysuseni/MPa/ 1 , 5 - 7
Farba po vypale na 1100°C svetle odtiene

Vnadlozi loziska sa nachadzaju kvarterne eluvialne a deluvialne hliny, intruzivne
ryolitove brekcie s prienikmi ryolitov. Tieto su ruzovkastej abielej farby aobsahuju
chaoticky usporiadane fragmenty pemzovych ryolitov, felsitickych a felsosferolitickych
cervenkastych ryolitov.

Vpodlozi ryolitovych brekcii sa nachadzaju ryolitove tufy bielej, sivobielej, ruzovkastej
farby pieskoveho charakteru prisluchajuce k vulkanickej serii bieleho mikrobiotickeho
ryolitu. Tieto tufy boli povodne pemzoveho charakteru a ucinkom hydrotermalnych roztokov
podl'ahli intenzivnej K-metasomatoze ad'alej premene na kaoliny, illy, montmorillonit



a zeolit. Okrem ryolitovych tufobrekcii boli v podlozi loziska zistene cervene felsiticke ryolity
ciastocne premenene (bentonitizacia a kaolinizacia).

Lozisko je tvorene nepriepustnymi ilmi IM zlozenia s kaolinitom a cristobalitom,
vo vonkajsich castiach ilmi bentonitickymi s kaolinitom a citobalitom. V nadlozi sa nachadza
hlina a intruzivne ryolitove brekcie, casto prekremenele. V podlozi su ryolitove tufobrekcie
a ryolity III. ryolitovej vulkanickej fazy starsej serie, vo vrchnej casti ciastocne prekremenele
ily su nepriepustne, nezavodnene apritoky do loziska su tvorene atmosferickymi
zrazkami, ktore spadnu na plochu lomu, alebo do neho natecu z okolitych svahov. Mensie
pritoky sa mozu vyskytovaf na styku kvarternych suti loziska. V bezprostrednej blizkosti
loziska nie su ziadne zdroje pitnych ani mineralnych vod. Pri dobyvani povrchovym lomom je
odvodnene samospadom.

Lozisko ma jednoduche hydro geologicke pomery II. stupna.
3.1.3 Druh t'azobneho odpadu a sposob nakladania s t'azobnym odpadom

Tazobny odpad vznika pri dobyvani keramickych ilov odstranenim povrchovej vrstvy
hornin = povrchova skryvka a vrstiev z vniitra loziska, ktore nevyhovuju kvalitativnym
poziadavkam pre t'azenu surovinu = vnutorna skryvka. Povrchovu skryvku tvoria hlina,
kvarterne sute a intruzivne ryolitove brekcie. Vnutornu skryvku tvoria nekvalitne ily, ktore
vznikli nedostatocnou hydrotermalnou premenou ryolitovych tufov, ryolitove tufobrekcie
a ciastocne prekremenele ryolity.
3.1.4 Geotechnicke spravanie odpadu

Vlastnosti skryvkovych hornin, dolezite pre geotechnicku charakteristiku t'azobneho odpadu:
kvarterne sute - sypke, drobive, z casti ilovite,

farba - rozne odtiene,
hlina, zvetralinove ilovite hliny, ulomky rozlozenych tufov,
objemova hmotnosf 1,6 kg/dm3,

ryolitove brekcie - kusovity material az do vel'kosti 0,5 m, casto prekremenely,
farba - rozne odtiene,

keramicke ily - ilovity material s vlhkost'ou do 22 %,
farba - rozne odtiene,
plasticky, nepriepustny, napuciavy,
objemova hmotnosf 1,6 kg/m3.

3.1.5 Geochemicke vlastnosti a spravanie odpadu
Horniny, ktore su ukladane na ulozisko ako t'azobny odpad nepodliehaju fyzikalnym,

chemickym ani biologickym zmenam. Su nerozpustne a ich vyluh neohrozuje kvalitu
povrchovych alebo podzemnych vod. Nie su horl'ave, ani fyzikalne alebo chemicky reaktivne,
ani biologicky rozlozitel'ne. Kontaktom s inymi latkami nedochadza k znecisteniu zivotneho
prostredia alebo poskodeniu zdravia I'udi. Z hl'adiska zakona 514/2008 Z.z. predpokladame, ze
sa jedna o inertny t'azobny odpad.

3.2 Zaradenie odpadu podl'a vseobecnych predpisov o odpadoch

P.
c.

1

Kod odpadu
podl'a
katalogu
odpadov

01 01 02

Nazov odpadu podl'a
katalogu odpadov

odpad z t'azby
nerudnych nerastov

Kategoria
odpadu

O

Obdobie
ukladania

2005 - 2007

Mnozstvo
v danom
obdobi (m3)

4000

Sposob
nakladania
s odpadom

Dl



3.3 Opis chemickych latok a chemickych pripravkov, ktore sii pouzivane pri uprave
nerastov, a ich stability

Pred ukladanim t'azobneho odpadu na ulozisko nedochadzalo k uprave nerastov a neboli
pouzivane ziadne chemicke latky a pripravky.

3.4 Opis metody (technologic) ukladania t'azobnych odpadov na ulozisko.
Tazobny odpad bol na ulozisko - odval ukladany v stupnoch s vyskou do 5 m. Ukladanie

zacalo v nadmorskej vyske 590 m. Auta boli vyprazdnovane vyklapanim dozadu, z hrany
stupna, kde vmieste vysypania bola urobena zarazka. Povrch stupna bol postupne
zarovnavany nakladacom tak, aby mal sklon v smere vychod - zapad 3°. Medzi jednotlivymi
stupnami boli ponechane lavice so sirkou minimalne 3 m, cim pri vyske stupnov 5 m a
prirodzenom sypnom uhle hornin 45°, je generalny svah odvalu 36°. Postupnym ukladanim
v stupnoch, zhutnovanim pojazdom mechanizmov, zarovnavanim povrchu doslo k spojeniu
odvalu s etazami zaverecneho svahu lomu ajeho odvodnenie sa stalo sucasfou odvodnenia
celeho lomu.

3.5 System prepravy t'azobnych odpadov
Tazobny odpad bol na ulozisko dopravovany nakladnymi autami s nosnost'ou do 12 t. Auta

sa pohybovali po pracovnych cestach a plosinach v lome, len v hraniciach dobyvacieho
priestoru na vzdialenosf do 200 m.

4. CINNOSTI, PRI KTORYCH TAZOBNY ODPAD VZNIKAL
Tazobny odpad vznikal pri dobyvani keramickych ilov v lozisku Bartosova Lehotka - Dolna

Ves. Dobyvanie bolo vykonavane stenovym lomom s paralelnym smerovym postupom, ktoreho
generalny smer postupu bol Z-V. Skryvka aj fazeny nerast boli rozpojovane rypanim, po
vrstvach, s vyskou etazi do 5 m, s pracovnymi plosinami so sirkou do 10 m. Pri dobyvani
neboli pouzivane trhacie prace. Tazobnym odpadom bola povrchova vrstva skryvkovych
hornin, alebo nevyhovujuca surovina priamo z telesa loziska, ktore boli po nalozeni na
nakladne auto odvezene rovno na odval - ulozisko.

5. NEPRIAZNIVE VPLYVY UKLADANIA TAZOBNEHO ODPADU NA ZIVOTNE
PROSTREDIE A EUDSKE ZDRAVIE A NAVRH PREVENTIVNYCH OPATRENI
NA ICH MINIMALIZACIU

Uzemie, v ktorom sa ulozisko nachadza je geologicky a hydrogeologicky zhodne
s uzemim loziska keramickych ilov Bartosova Lehotka - Dolna Ves, ktoreho charakteristika je
uvedena v bode 3.1.2 tohto planu. Uzemie je geologicky a seizmicky stabilne.

Nepriaznivy vplyv na zivotne prostredie mohli mat' odprasovanie jemnych castic, priesaky
do telesa odvalu a s tym suvisiaci zosuv.

Odprasovaniu jemnych castic z odpadu brani zhutnenie povrchu a to, ze ako posledna vrstva
sa uklada biologicky aktivna zemina z povrchu terenu pri otvarke a priprave dobyvania, ktora
sa prirodzene pokryva vegetaciou.

Zosuvu odvalu brani technologia ukladania. Postupne navazanie a priebezne zhutriovanie,
dodrziavanie vysky stupnov a sklonu plosin pre odvodnenie a spevnenie povrchu vegetaciou,
vytvaraju dostatocne stabilny povrchovy celok a takisto zamedzuju vodnej a veternej erozii.

V okoli liloziska sa nenachadzaju ziadne chranene uzemia prirody a krajiny, ani lokality
s legislativnou ochranou podl'a zakona NR SR c. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, a
ani sa ich vyhlasenie nepripravuje. Cele katastralne uzemie obce Bartosova Lehotka je,
v zmysle § 12 citovaneho zakona, zaradene do I. stupna ochrany.

Cely dobyvaci priestor, v ktorom je aj umiesmene ulozisko, sa nachadza mimo obyvanych
oblasti, cca 1,5 km od obce Bartosova Lehotka. Jeho okolie tvoria ihlicnate a zmiesane lesy a



vedu k nemu lesne komunikacie. Z uvedeneho vyplyva, ze uloziskom nie su ohrozene 1'udske
zivoty a zdravie.

6. NAVRH KONTROLNYCH A MONITOROVACICH POSTUPOV
V sucasnosti nie je na odval ukladany ziadny t'azobny odpad, nakol'ko skryvkove horniny

z pokracujuceho dobyvania loziska su ukladane do vyt'azenych priestorov v lome na vnutorny
odval.

Stabilita odvalu je vizualne kontrolovana zodpovednym pracovnikom 2 x rocne s intervalom
1 x za sesf mesiacov.

7. NAVRH PLANU NA UZAVRETIE ULOZISKA

7.1 Podkladove lidaje
Z hl'adiska geotechnickej stability je ulozisko dostatocne zabezpecene dodrzanim

projektovanych parametrov jeho vel'kosti, technologie ukladania, osadenim vterene,
vyskovymi pomermi. Nachadza sa v geologicky a seizmicky stabilnom prostredi. Samotny
ukladany odpad svojou charakteristikou a sposobom ukladania vytvoril dostatocne predpoklady
na fyzicku stabilitu odvalu - uloziska.

Chemicka Stabilita je zabezpecena geochemickym charakterom odpadu.
Po vykonani technickej abiologickej rekultivacie uloziska dojde k jeho uzavretiu anasledne

bude uzemie vratene LPF.

7.2 Plan rekultivacie
Rekultivacny plan riesi zahladenie nepriaznivych vplyvov predchadzajiicej banskej cinnosti,

t.j. dobyvania vyhradeneho nerastu a ukladania t'azobneho odpadu, po jej ukonceni a zaclenenie
naruseneho uzemia do ramca okoliteho prirodneho prostredia, t.j. vratenie do LPF. Ked'ze
zvysenim t'azby vznikla potreba otvorenia d'alsich blokov zasob loziska a preto boli vyfiate
d'alsie pozemky z LPF, zmenou POPD doslo k rozsireniu banskej cinnosti. Dobyvacie prace sa
posunuli do inych blokov, skryvkove horniny su v sucasnosti ukladane v ramci lomu
do vyt'azenych priestorov, na vnutorny odval. Kapacita vonkajsieho odvalu = uloziska sa
naplnila a nebude sa nan ukladaf t'azobny odpad. Z uvedenych dovodov nie je potrebne cakat'
s rekultivaciou a uzavretim rieseneho uloziska do uplynutia doby docasneho vyfiatia lesnych
pozemkov z LPF. Posrupna rekultivacia uzemia je vhodna aj z hl'adiska prevadzkoveho, ked' je
mozne vyuzit' vol'ne pracovne a technicke kapacity a aj z hl'adiska ekonomickeho, ked' sa
rozlozia financne naklady na dlhsie obdobie.

Plan rekultivacie uzemia zasiahnuteho uloziskom - odvalom v DP Bartosova Lehotka
vypracoval Lesoprojekt, pobocka Zvolen ako Plan rekultivacie LPF na kaciu: Loziska
keramickych ilov Bartosova Lehotka-dolna Ves vroku 2005. Plan rekultivacie riesi prace
po ukonceni dobyvania - zarovnanie plane, zosvahovanie etazi a stabilizaciu svahu proti erozii,
navrstvenie deponovanej humusovej vrstvy na povrch a zalesnenie plochy docasneho zaberu
LPF. Vyjadrenie bez namietok kuvedenemu planu rekultivacie vydal Krajsky urad zivotneho
prostredia v Banskej Bystrici, odbor zloziek ZP dria 12.10. 2005 pod c. 2005/00981-Fi. Plan
rekultivacie bol sucast'ou podkladovej dokumentacie predlozenej OLU v Zarnovici, ktory vydal
rozhodnutie o docasnom vynati lesnych pozemkov z LPF. Uvedene rozhodnutie bolo sucast'ou
dokumentacie, na zaklade ktorej OBU banska Bystrica povolil bansku cinnost' (c. 756/511/Bu-
Sch/2005 zo 16. 5. 2005). V zmysle § 5 ods. 5 riesi plan rekultivacie poziadavky § 5 ods. 3
pism. f) zakona 514/2008 Z.z.



V

7.3 Casovy harmonogram  uzavretia uloziska
Technicka  rekultivacia  uzemia  dotknuteho  uloziskom  odvalom  bude  vykonavana

organizaciou  Ing.  Peter  Majer,  SARMAT  priebezne,  podl'a  poveternostnych  podmienok
a prevadzkovych  moznosti.  Biologicku  rekultivaciu  vykona  odborne  sposobila  organizacia
vjarnych  mesiacoch,  aby  sa  vyuzila jarna  vlaha.  Nasledne  bude  zacate  konanie  ouzavretie
uloziska tak , aby bolo uzavrete do 31.12. 2011.

7.4 Kontrola uloziska po jeho uzavreti
Ulozisko  odval  v  DP  Bartosova  Lehotka  po  jeho  uzavreti  navrhujeme  kontrolovaf

rovnakym  sposobom  ako v sucasnosti, t.j. 2 x rocne s intervalom  1 x za sesf  mesiacov  vizualna
obhliadka zodpovednym pracovnikom,  do casu, kedy bude plocha vratena do LPF.

8. NAVRH OPATRENI  NA ZABRANENIE HAVARIJNYCH STAVOV
Po  stabilizovani  povrchovych  pomerov  po  rekultivacii  a uzavreti  uloziska,  mozno

predpokladaf,  ze na riesenom ulozisku nehrozia havarijne  stavy.

VKremnici,  15.12.2009

Prilohy:
1. Vypis z banskeho registra  Ing. Peter Majer,  SARMAT
2. Kopia rozhodnutia  o zaradeni uloziska - odvalu v JZ casti DP Bartosova Lehotka

do kategorie B
3. Situacny plan odvalu v DP Bartosova Lehotka, M  1:500

Vypracoval: Ing. Rastislav  Vit'azka
projektantbanskej  cinnosti

Kontroloval: Ing. Peter  Majer


