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1, Nazov  prevadzkovatel'a  : Gemerska nerudna  spolocnost', a.s. v  skratke
GE.NE.S a.s.

Adresa  sidla prevadzkovatel'a  : Mutnik  1, 981 01 Hnust'a

v

Statutarny zastupca : Ing. Cibulial Pavel

ICO : 36 034 495

Vypis z obchodneho registra je  prilozeny ako priloha c. 1
Splnomocnena  kontaktna  osoba : Ing.  Guzma Rastislav, t.c. 047 542 3328

Miesto a datum vypracovania : Mutnik  dfia  : 07.12.2009

Vypracoval  : Ing. Cibuliak Pavel,  veduci lomu s rocnou  fazbou nizsou ako 500 0001.
Ing. Guzma Rastislav, bansky projektant



2. Nazov uloziska : Hlinik nad Hronom - humusova a skryvkova halda

Drub uloziska: odval
Kategoria uloziska: B (rozhodnutie OBU Banska Bystrica c. 751-

2062/2009 zo dfia 30.06.2009 )
Kapacita: 3000m3

Rozloha: 1350m2

Obec v ktorej sa ulozisko nachadza: Hlinik nad Hronom
Nazov dobyvacieho priestoru: Hlinik nad Hronom I
Nazov katastra : Hlinik nad Hronom
K6dkatastra:816191

3.Opis vlastnosti t'azobneho odpadu

3.1.Fyzikalne a chemicke vlastnosti t'azobneho odpadu

Vlastnosti t'azobneho odpadu:
Odpad tvori zemina a horniny , v ktorych urcujuci vyznam ma bentonit.
Bentonit: nerast v ktorom vyznamnu zlozku tvori montmorilonit.
Chemicke zlozenie :

m Mg 3Si 4O io( OH) 2 p ( Al, Fe3 ) 2Si 4Oio(OH) 2. n . H2 O
Farba biela, od primesi moze mat' rozne odtiene - hnedu ,sivu, zelenu .
Je vel'mi makky , vo vlhkom stave mazl'avy a silne napuciava.
Tazobny odpad je stabilny a atmosfericke zrazky nemaju vplyv na chemicke
vlastnosti, zvetravanie z mineralogickeho hl'adiska a odpad nepodlieha
ziadnemu vyznamnemu rozpadu ani rozkladu, pripadne ziadnej inej
vyznamnej zmene, ktora by mohla maf akykol'vek neziaduci ucinok na
zivotne prostredie alebo na zdravie 1'udi.Odpad nepredstavuje riziko
samovznietenia a nehori, neobsahuje sulfidicku siru a obsah latok, ktore by
mohli poskodzovat' zivotne prostredie alebo zdravie 1'udi, najma As,
Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,V,Zn je dostatocne nizky na to aby predstavoval
kratkodobe alebo dlhodobe riziko pre 1'udi a zivotne prostredie. Odpad je
v zasade bez latok pouzivanych pri fazbe a neohrozuje kvalitu povrchovych
alebo podzemnych vod pocas prevadzky a po uzavreti uloziska.Odpad je
povazovany za inertny odpad bez specifickeho testovania.

3.1.1 Podkladove udaje

Lozisko bolo overene v ramci ulohy Ziarska kotlina — keramicke suroviny,
vyhl'adavaci prieskum. Ciel'om ulohy bolo overif v prieskumnom uzemi
keramicke suroviny a bentonity vhodne pre priemyselne vyuzitie. Na lokalite



Hlinik nad Hronom bol overeny bentonit. Bentonit bol vyhodnoteny podl'a
obecnych kondicii Ministerstva stavebnictva, pricom sa bral ohl'ad na platne
CSNaTP.
Vysledky boli spracovane organizaciami, ktore maju na predmetnu cinnosf
prislusne opravnenie (GO Banska Bystrica, LS Turcianske Teplice) a sluzia
ako vychodzie udaje vo faze dobyvania loziska.

3.1.2 Geologicka charakteristika loziska

Lozisko bolo overene v priestore medzi ilovito- tufitickym suvrstvim
s limnokvarcitmi na jednej strane a telesom hlinickych ryolitov na strane
druhej. Ilovito - tufitickym suvrstvim je lozisko prikryte zo severnej ,zapadnej
a juznej strany a bentonit sa pod toto suvrstvie ponara pod uhlom asi 10 — 15 °.
Na drvivej vacsine vyclenenej plochy loziska je toto prikryte len kvarternou
hlinito- kamenitou sufou od 0,3 m po 3,0 m. Priemerna mocnosf skryvky na
lozisku je 2,03 m. Bentonitizovane ryolitove tufy sa tiahnu SV - JZ smerom
v dizke 700 m a sirke 150 -260 m. Priemerna mocnosf suroviny na lozisku je
20,9 m . Surovinu na lozisku predstavuju svetlo zelene ,zltozelene , sivozelene
a zlte plasticke ily. Prakticky jedinym ilovym mineralom je montmorilonit.

Hydrogeologia loziska
Lozisko rna vel'mi jednoduche hydrogeologicke pomery a nachadza sa
v druhom ochranom pasme vod, Pritoky do loziska je mozne ocakavaf formou
atmosferickych zrazok. Tazobna faza loziska je nad erozivnou urovnou a tak je
mozne pripadne pritoky vody odvadzaf samospadom.

3.1.3 Technologia nakladania

Skryvkove horniny a nekvalitny bentonit su odobrate z loziska pocas f azobnej
cinnosti bagrom, nalozia sa na nakladne auto a odvezu na odval. Z nakladnych
aut sa f azobny odpad vysypa vo vrstvach, podl'a potreby sa povrch upravi
lyzicovym nakladacom. Vysypa sa tak aby uprava stupnov boia jednoducha.
Zaroven sa sleduje dodrziavanie prirodzeneho uhla svahu. Z uloziska bude
hornina odoberana lyzicovym nakladacom a odvazana na rekultivaciu.

3.1.4 Geochemicke vlastnosti odpadu

Jedna sa o inertny odpad bez latok pouzivanych pri f azbe alebo spracovani
nerastov.



3.2 Zaradenie odpadu podl'a vseobecnych predpisov o odpadoch

Kategoria fazobneho odpadu podl'a Katalogu odpadov:
II Nazov skupiny, podskupiny a druh nerastu - odpad z fazby nerudnych

nerastov
Cislo skupiny, podskupiny a druh odpadu — 010102
Kategoria odpadu — O ( ostatne odpady)

v

4. Cinnosti, pri ktorych t'azobny odpad vznika

Tazobny odpad vznika pri fazbe bentonitu a nie je d'alej upravovany.

5. Nepriaznive vplyvy ukladania t'azobneho odpadu na zivotne
prostredie a 1'udske zdravie a navrh preventivnych opatreni na
ich minimalizaciu.

f

Ulozisko je prevadzkovane ako nadurovnovy odval z jednoduchymi
prevadzkovymi pomenniJe situovane na svahu, preto je potrebne sledovaf
vytvaranie prirodzeneho uhla svahu a jeho geotechnicku stabilitu. Na ulozisku
je skladkovany inertny odpad a nenachadzaju sa tu chemicke latky alebo
chemicke pripravky klasifikovane ako nebezpecne pre zivotne prostredie a
zdravie 1'udf.

6. Navrh kontrolnych a monitorovacich postupov

Ulozisko je monitorovane pocas prevadzky priebezne, najmenej jeden krat
mesacne. Na ulozisko je ukladany inertny odpad , ktory nie je nebezpecny pre
zivotne prostredie a zdravie Fudi, preto nie je potrebne sledovaf vybrane
zlozky zivotneho prostredia. Je prevadzkovane tak, aby v etape prevadzky
vyzadovalo minimalne monitorovanie a po jeho uzavretf a rekultivacii
minimalne resp. ziadne monitorovanie , kontrolu a riadenie.



7. Navrh planu na rekultivaciu uloziska

Plan rekultivacie LPF vyhotovil LESOPROJEKT  Zvolen  a je prilozeny ako
priloha planu nakladania.

8. Navrh opatreni  na zabranenie  havarijnych stavov

Havarijne  stavy pri spravnom prevadzkovani odvalu nehrozia.

Prflohy:
Vypis  z obchodneho registra prevadzkovatel'a uloziska
Rozhodnutie  o zaradeni  uloziska do prislusnej kategorie
Situacny plan uloziska
Plan rekultivacie LPF
Stanovisko obvodneho uradu zivotneho prostredia
Vyjadrenie  obce

V Hnusti dna 07.12.2009  Vypracoval: Ing.  GUZMA Rastislav
Schvalil:  Ing. CfflULIAK  Pavel




